ACU-RITE

Digitalni viceosé odmérovani ACU-RITE DRO
203

Die ACU-RITE® Positionsanzeige DRO 203 eignet sich besonders zum Einsatz an
Fras-, Bohr- und Drehmaschinen mit bis zu drei Achsen.

Skladovost: skladem
Cena na dotaz

Ausfihrung Die Anzeige DRO 203 ist als robustes Standgerat und durch die spritzwassergeschitzte Druckpunkttastatur fir den Einsatz in
der Werkstatt ausgelegt. Sie verfligt Uber einen 7-Zoll TFT-Farbbildschirm fir Positionswerte, Dialog- und Eingabeanzeigen, Grafi
kfunktionen und die grafi sche Positionierhilfe. Funktionen Die Anzeige DRO 203 zeichnet sich durch die Klartext-Dialogfiihrung aus. Fur
Positionieraufgaben unterstitzt Sie die Restweg-Anzeige. Die nachste Position erreichen Sie einfach und sicher durch Fahren auf den
Anzeigewert Null. Die Funktionen fur die jeweilige Anwendung kénnen Sie einfach Uber Parametereingabe aktivieren. So stehen spezielle
Funktionen zum Fertigen von Bohrbildern (Lochreihen, Lochkreise) zur Verfigung. Im Modus Drehen schalten Sie einfach von Radius- auf
Durchmesser-Anzeige um. Auch bei Drehmaschinen mit separatem Oberschlitten unterstitzt Sie die Anzeige: Mit der Summenanzeige
kénnen Sie Bettund Oberschlitten gemeinsam oder getrennt anzeigen. Zum Setzen von Bezugspunkten kdnnen Sie das Drehteil ankratzen
und die Werkzeugposition einfrieren. AnschlieBend fahren Sie das Werkstuck frei und vermessen es ungehindert. 10 Bezugspunkte 16
Werkzeuge Referenzmarken-Auswertung REF fUr abstandscodierte oder einzelne Referenzmarken Restweg-Betrieb MaRfaktor mm/inch-
Umschaltung Absolut/Inkremental-Anzeige integrierte Hilfefunktion grafische Einfahrhilfe ("Nahe Null"-Hinweis) Taschenrechner flr Frasen /
Bohren Berechnen von Positionen fir Bohrbilder (Lochkreise, Lochreihen) Werkzeugradius- und Werkzeuglangen-Korrektur Lochreihen,
Lochkreise fur Drehen Kegelrechner Radius/Durchmesser-Umschaltung Einfrieren der Werkzeug-Position beim Freifahren
Komponentendarstellung: X/Z-Anzeige des Verfahrweges bei schraggestellen Oberschlitten Summenanzeige fir Z und Z0 (Achskopplung)

Technické parametry
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