
Digitální víceosé odměřování KNUTH
X.pos3.2

Indikace polohy ve 3 osách

Skladovost: skladem
Cena: 480,00 € bez DPH

Nabízíme ukazatele polohy a přesná měřítka pro montáž na téměř jakýkoli konvenční obráběcí stroj. Při každodenní výrobě ocení uživatel
velkou obrazovku a robustní provedení odolné proti stříkající vodě. Vysoké rozlišení obrazovky, po nové vybavení nebo dodatečné vybavení,
plně kompatibilní se staršími stupnicemi X.pos.

Technické parametry

Pro nové vybavení nebo doplnění vybavení obráběcích strojů, např. frézek, soustruhů nebo také měřicích
strojů

Nová generace displejů je výkonnější, robustnější a spolehlivější

• 7" barevný displej s vysokým rozlišením a výkonný procesor pro okamžitou indikaci všech funkcí a hodnot • nová
generace displejů využívá navíc technologii systému „on-chip“ integrace všech funkcí na jednom čipu, kompaktnější
a  spolehlivější  •  snadná  montáž  a  bezúdržbový  provoz  •  vyšší  pracovní  přesnost  •  nižší  chybovost  •  větší
spolehlivost výroby • výrazná úspora času • vyšší produktivita • uživatelsky přívětivé funkce • rozlišení 0,005 mm •
výchozí souřadnicové hodnoty • funkce kalkulačky • konverze mm/palce Funkce pro frézy: • vzorový výpočet
roztečné kružnice • výpočet řady otvorů • paměť souřadnic • souřadnicová funkce sklonu • souřadnicová funkce
oblouku • funkce pro snadné nastavení poloměru obrábění Funkce pro soustruhy: • zobrazování horních (Z0) a
podélných saní (Z1) jak samostatně tak v rozdílovém / souhrnném zapojení • paměť na 9 nástrojů • funkce kuželů •
přepínání poloměru/průměru plně kompatibilní i  se staršími stupnicemi X.pos - nyní konvertovat! X.pos - Vaše
výhoda v podobě vyšší produktivity, kvality a komfortu, také díky jazykové rozmanitosti (GB, DE, ESP, I, F, CZ, PTG,
RUS, TR, S, RO, JP, KOR, arabština, hindština a další)


