
Hydraulický lis HPK 100 A
Skladovost: skladem

Cena: 51 000 EUR

Modely řady HPK-A jsou speciální lisy s přístupem ze tří stran. Stroje jsou kompletně montovány v Evropě, přičemž jsou v nich použity
vysoce kvalitní součásti od renomovaných dodavatelů s využitím vysoce kvalitních subdodavatelů, aby byla zaručena vysoká spolehlivost a
trvalá hodnota. Tyto modely jsou velmi univerzální a snadno zvládají mnoho použití, od vysekávání, přes rovnání až po tváření a tažení, díky
čemuž jsou používány ve většině segmentů oboru. Kromě toho nabízíme řešení na míru, která jsou založena na specifických požadavcích
zákazníků. • klasický design s rámem ve tvaru C • Vyrobeno v Evropě • pro testovací a sériovou výrobu • možnost integrace do řešení
Průmysl 4.0 • individuální řešení dle zákazníka na vyžádání

Technické parametry

PRACOVNÍ  PROSTOR
Tlakový výkon 100 t
Rozměry stolu 800 mm x 600 mm
Zdvih 500 mm
Velikost desek beranu 700 mm x 350 mm
Vyložení 300 mm
Rychlost zdvihu 4 mm/s

 
RYCHLÝ CHOD
Rychlý chod 25 mm/s

 
VÝKONY POHONŮ
Výkon motoru 4 kW

 
MÍRY A VÁHY
Rozměry 1,9 m x 1,2 m x 2,6 m
Hmotnost 3400 kg

Standartní výbava

DVOURUČNÍ  OVLÁDACÍ  PULT
NASTAVITELNÉ KONCOVÉ DORAZY
MANOMETR
RAZNÍKOVÁ DESKA SE 2 VEDENÍMI  A DRÁŽKAMI T



AUTOMATICKÝ PROVOZ
AUTOMATICKÝ ZPĚTNÝ ZDVIH
PLC SIEMENS
2STUPŇOVÉ HYDRAULICKÉ ČERPADLO S AUTOMATICKÝM PŘEPÍNÁNÍM
TLAKOVÝ SPÍNAČ
ČASOVAČ PRACOVNÍ  DOBY
NÁVOD K OBSLUZE


