HYDRAULICKY LIS OMCN 154 (10 t)

Rucni hydraulicky 2-rychlosti lis o vykonu 10 t.

Skladovost: skladem
Cena: 24 900 K¢ bez DPH

Hydraulické lisy OMCN (kategorie PROFI) se vyznacuji velmi kvalitni a robustni svarovanou konstrukci, vysokou provozni spolehlivosti
hydrauliky a dlouhou Zivotnosti. Lisy OMCN jsou uréeny pro profesionalni pouziti ve vyrobé a servisu v prmyslu, autoservisech a podobné. -
maximalni tlak (lisovaci sila) 10 t - moznost nadstandard horizontalni posuv pistu OMCN 020 pro vétsi variabilitu lisovani uvnitf rdmu lisu -
velmi spolehlivd hydraulika, kvalitni a robustni svarovana konstrukce rdmu - 2 rychlostni ru¢ni pohon hydrauliky (vyssi rychlost posuvu pro
priblizeni pistu k lisovanému predmeétu, nizsi rychlost posuvu pistu pro presné a citlivé lisovani, zpétny posuv pistu pomoci pruziny) -
jednoruéni ovlddani hydrauliky pomoci paky (druha ruka mechanika zUstava volna) - kvalitné pochromovany povrch pistu (ochrana proti rzi
a naslednému poskozeni tésnéni...) - demontovatelna lisovaci koncovka pistu se zavitem pro montaz lisovaci matrice uzivatele lisu

Technické parametry

Pohon ruéni -
Maximalni tlak na nastroji 10 t
Typ dilensky profi

Max. zdvih pistu 190 mm
Pocet rychlosti pistu 2 -
Rychlost ¢. 1 dle obsluhy -
Rychlost ¢. 2 dle obsluhy -
Pracovni prostor 520 x 980 (S x v) mm
Zakladni rozméry 910 x 1900 x 500 mm
Hmotnost 124 kg

Standartni vybava

Standardni vybava dle fotografie lisu (pfi¢ny nosnik, pracovni deska a prisma).

Mozné dobybaveni

Nadstandardni vybava dle ceniku prislusenstvi (OMCN 001 - manometr méreni tlaku, OMCN 050 - pripravek méreni kulatiny atd.).

Zakazkova dprava rozmérl ramu dle pozadavku zakaznika (informace u prodejce).


https://www.technology-garage.cz/hydraulicke-lisy-omcn-6-300-t_k91/prislusenstvi-pro-hydraulicke-dilenske-lisy_k503/

Ridici systém

Bez fidiciho systému.



