
Univerzální nástrojařská frézka VOLZ FUS
32-SERVO

Mimořádně přesná nástrojařská NC frézka s upínáním ISO 40 a přesností dle DIN
861

Skladovost: skladem
Cena na dotaz

Mimořádně úspěšný stroj, přes 800 krát prodán v Německu (např. BMW, Continental a ABUS) jak v konvenčním provedení FUS 32 tak v
servo variantě FUS 32 SERVO. Kompletní výroba v Německu. Nová univerzální nástrojařská frézka VOLZ FUS 32-SERVO je kompletně
vyvinuta a vyráběna firmou VOLZ. Reaguje na stále se zvyšující požadavky zákazníků na tento typ strojů a přesvědčí Vás svoji
mnohostranností v různých typech výrob – kvalitou v každém detailu a flexibilitou - Made in Germany! Zmodernizovaný koncept stroje je
postaven na vysoce kvalitních komponentech a zaručuje mimo jiné mimořádnou stabilitu a přesnost (dle DIN 8615). Tak je frézka stává
základním strojem u firem, vyrábějící formy, nástroje a přesné dílce.

Technické parametry

Volz Fus 32-Servo
nástrojařská frézka dle DIN 8615 a s možností Schlesinger-norem
kvalitní strojní komponenty "Made in Germany" 
většina hlavních konstrukčních dílů stroje  jako lože, stojan, výložník, pracovní stůl a vertikální frézovací hlava je vyráběna ze
stabilizované slitiny MEEHANITE® , a částejně zesílena žebrováním pro dosažení lepší stability a výrobní přesnosti
pracovní stůl a vertikální frézovací hlava jsou kalené a broušené k zvýšení možné zátěže a pro prodložení jejich životnosti, dlouhá a
přesná upínací plocha pro upínací prostředky a dílce
silný přímý pohon  nástroje bez řemenů a bez ztráty kroutícího momentu, s výkoným  3 kW elektromotorem
přesné vertikální a horizontální vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích s prodlouženou životností
vertikální frézovací hlava s upnutím nástroje dle  ISO 40 / DIN 2080, s ruční výměnou nástrojů, 95 mm zdvihsm pinoly, oboustraně
o 90° otočné
horizontální vřeteno ISO 40 / DIN 2080 s podpěrou pro horizontální frézování
36-stupňová převodovka a max.otáčkami 3.600 U/min, broušená ozubená kola v olejové lázni
automatické centrální intervalové mazání všech vodících ploch po celé třecí délce
plynule nastavitelné posuvy pomocí servomotorů v rozsahu 10 – 1.200 mm/min
rychloposuvy  X-, Y- a Z-Achse 2.400 mm/min vč.učícího modusu
přesné kuličkové vodící šrouby pro výkonem přesvědčující pohyb ve všech osách a mimořádně přesné zastavení při souběžném
frézování v ose X- a Y
všechny vodící plochy kalené, broušené a speciálně povrchově upravené pro současný pohyb ve všechy osách
motorová brzda s přepěťovou pojistkou k bezpečnému a okamžitému zastavení
ochrana vedení pomocí lamelových krytů (částečně ocelových) pro osy X- a Z
mechanická ruční kola se stupnicemi ve všech osách pro intuitivní ovládání
velkoryse dimenzovaný zachytávač špon a chladící kapaliny, přes celý obvod stroje
zásobník s chladící kapalinou integrovaný do lože stroje s více přepážkami pro jednoduché čištění
3-stupňová nastavitelná ochrana vřetena s bezpečnostmín mikrospínačem a redukcí tlaku oleje pro vertikální i horizontální obrábění



LED-osvělení, nastavitelné

Velikost upínacího stolu
- horizontalní
- vertikální                                                                  

 
950 x 450 mm
1.050 x 320 mm

T-drážky horizonálního stolu
- počet
- šířka
- rozteč

 
7 ks
14 mm
63 mm

T-drážky vertikálního stolu
- počet
- šířka
- rozteč

 
5 ks
14 mm
63 mm

Max.zatížení stolu 350 kg
Pojezdy
- podélný (X)
- příčný (Y)
- vertikální (Z)

 
560 mm
320 mm
400 mm

Upnutí vřetena DIN 2080 / SK40
Otáčky vřetena
- 36 stupňů 25 – 3.600 U/min

Frézovací hlava
- rozsah natáčení
- zdvih pinoly
- házivost max.

 
+/- 90°
95 mm
0,005 mm

Vzdálenost
- vřeteno / stůl
- H-vřetenol / stůl

 
50 – 450 mm
min. 163 mm

Rychloposuv (X/Y/Z) 2.400 mm/min
Vorschub (X/Y/Z) 10 – 1.200 mm/min
Výkony
- hlavní motor
- motor posuvu

 
3 kW
0,75 – 1 kW

Délka 1.800 mm
Šířka 1.500 mm
Výška 1.780 mm
Hmotnost 1.650 kg

 

Standartní výbava
3-Achsen Digitalanzeigen
- FAGOR® INNOVA 30i
- HEIDENHAIN® ND 5023
Maschinengenauigkeit nach DIN 8615
Direktantriebe, ohne Riemen, mit kraftvollem 3 kW Antriebsmotor von SEW-EURODRIVE®

sämtliche Maschinenkomponenten aus MEEHANITE® Qualitätsguss
in allen Achsen:
- Eilgänge bis 2.400 mm/min
- spielfreie, Präzisions-Kugelumlaufspindeln
- stufenlos regelbare Vorschübe mit Servo-Direktantrieben
- mechanische Sicherheitshandräder
- Motorbremse mit Überlastsicherung
präzisionsgeschliffene Qualitäts-Zahnräder im Ölbad
SKF® Qualitätskugellager in Getriebe, Vertikal- und Horizontalspindel sowie in weiteren Hauptmaschinenkomponenten
Lamellenschutz (teilweise Edelstahl) in X-/Z-Achse
3-fach verstellbarer Spindelschutz mit Sicherheitsmikroschaltern und Gasdruckdämpfer für Vertikal- und Horizontalarbeiten
sämtliche Führungsbahnen gehärtet, geschliffen und TURCITE-B® beschichtet
automatische Intervall-Zentralschmierung mit SKF-VOGEL® Schmierpumpe
Vertikal-Fräskopf, beidseitig schwenkbar bis +/-90°
seitliches RITTAL® Tragarmsystem mit großem Schwenkbereich bis vor dem Arbeitstisch
RITTAL® Bedienpanel mit 45° Neigungs- und 180° Schwenkbereich
Horizontalspindel mit serienmäßigem Gegenlager / Gegenhalter
Kühlmitteleinrichtung mit Füllstandanzeige mit kraftvoller BRINKMANN® Kühlmittelpumpe, Tankinhalt (im Maschinenfuß): 25 l
Maschine gemäß CE
Maschinendokumentation / Deutsch - elektronisch



Možné dobybavení
Volz Fus 32-Servo

3-Achsen Digitalanzeige
- FAGOR® INNOVA 40i anstelle 30i
Spindelschutzschirm aus Stahlrohr inkl. Sicherheitsscheibe Ø 600 mm
Universal-Kipp-Schwenktisch 800 x 450 mm
Parallelunterlagen-Satz im Holzständer - 24 Paare
Maschinenschraubstock mechanisch mit Drehteller, Backenbreite 130 mm
Aufspannsatz für T-Nutentische
hydraulische Schraubstöcke
Drehplatte Hydraulikschraubstock
Tisch-Vollumhausung XL mit zwei seitlichen Türen
Späne- und Spritzschutzverkleidung für Arbeitstisch
Umrüstsatz für Vertikal-Fräskopf auf DIN 69871
pneumatische Werkzeugklemmung
Spannzangenfutter ER 25 inkl. Spannzangensatz, Ø 2 – 16 mm
Horizontal-Fräsdorne Ø 22 / 27 / 32 mm kurze Ausführung
Sonderlackierung
zusätzliche Dokumentation in Papierform

Řidicí systém
3-osé digitální odměřování
- FAGOR® INNOVA 30i
- HEIDENHAIN® ND 5023


